FEUILLE DE COMMENTAIRES

SYSTÈMES DE BUREAU PD-2

	ARTICLE No
	CommentAIRE
	modification 

	2.6 / 5.5.1
	Changement de nom pour l’ACT
	Lignes directrices de l’Association for contract textiles (ACT) 

	3.7/3.8
	Cloison et cloisonnette – les deux sont mentionnées en tant que produits distincts.
	Supprimer « cloisonnette » et remplacer par « cloison » dans les deux articles.

	Nouveau 3.9
	Les surfaces à tablette pour clavier intégré ne sont pas incluses, pourtant cet article est habituellement commandé.
	Nouveau 3.9

Une surface à tablette pour clavier et souris intégrés est une surface dont la hauteur est réglable et sur laquelle repose le clavier et la souris ou toute autre unité d’entrée incorporée dans l’ensemble de la surface de travail afin de former un poste de travail intégré.

	4.13.3
	Répétition de 4.13.1
	Supprimer 4.13.3

	6.3
	La deuxième phrase est-elle nécessaire?
	Supprimer « Les supports … unités de stockage.»

	6.4
	Tablette articulée pour clavier – ajout à l’ensemble des exigences 
	Ajouter – La tablette pour clavier doit pouvoir être verrouillée dans une position où le dessous de la tablette et le dessous de la surface de travail sont au même niveau. Les tablettes pour clavier et souris intégrées doivent permettre à l’utilisateur de régler la tablette en hauteur dans n’importe quelle position sur une plage de réglage d’au moins 100 mm (4 po) vers le bas et la tablette doit pouvoir être verrouillée dans toutes les positions de la plage de réglage.  

La tablette pour clavier et souris doit comprendre un mécanisme de réglage de l’inclinaison sur au moins +/ 5 degrés. La surface doit être conçue de manière à éviter que le clavier ne glisse.

	Nouveau 6.5
	Les surfaces à tablette pour clavier intégré ne sont pas incluses, pourtant cet article est habituellement commandé
	Ajouter - 

La surface de travail principale (généralement une unité d’angle) doivent être offertes avec une tablette intégrée pour clavier et souris. L’utilisateur doit pouvoir régler la hauteur de la surface à tablette pour clavier et souris sur une plage de réglage d’au moins 254 mm (10 po), soit au moins 127 mm (5 po) en dessous et au moins 127 mm (5 po) au-dessus de la surface de travail principal.
La profondeur de la tablette pour clavier et souris doit être d'au moins 254 mm (10 po)
La dimension hors-tout du rebord avant de la tablette pour clavier et souris doit être d’au moins 635 mm (25 po).

	6.12
	Autre conception de tiroir  comprenant un dispositif butoir et de fermeture qui élimine le besoin de pare-chocs.
	Ajout – Toute autre méthode qui minimise le bruit de l’impact est acceptable.

	6.16
	
	Modifier 

Les cloisons doivent être fixées solidement, mais non de façon permanente, au piètement ou à une colonne.

	6.17.2
	Les exigences de la norme CSA C22.2 No 203.1 qui certifie le système électrique en tant que système autonome sont plus difficiles à satisfaire.
	Ajouter « ou  CSA C22.2 No 203.1’»

	6.18
	Le dos des modules de rangement ouverts ou fermés doit présenter un rebord d’une hauteur d’au moins  6 mm (1/4 po).
	Réviser et ajouter 

6.18 Les éléments de rangement supérieurs (classeurs et étagères) doivent être offerts dans différentes largeurs.  

6.18.1 Les modules de rangement suspendus doivent être offerts avec ou sans porte. La profondeur intérieure du module fermée doit être d’au moins 305 mm (12 po) et la hauteur intérieure du module doit être d’au moins 305 mm (12 po.) 

6.18.2 Le dos des éléments de rangement supérieur doit avoir un rebord d’une hauteur d’au moins 6 mm (1/4 po).

6.18.3
Toutes les portes doivent être équipées de butoirs souples pour réduire au minimum le bruit lors de la fermeture. Tout autre moyen de réduction du bruit de contact lors de la fermeture est acceptable.



	Nouveau 9.0
	Toutes les exigences relatives à l’étiquetage
	Le nom du fabricant ou sa marque de commerce reconnue, le code du produit et la date de fabrication doivent être inscrits lisiblement et de façon indélébile sur les cloisons et tous les composants qui constituent des surfaces principales, secondaires ou spécialisées.


